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特徴

補修部品

構造 ・ 仕様

※場合により、 納期がかかることがございます。 予めご了承願います。

重量 2.0kg
本体 アルミ押型材
パネルサイズ 厚み 30mm まで
　　　　　　　　　　幅 970mm まで対応

※パネルは含まれておりません。

\18,800

EX-188
（税抜価格）

　　　K009,　U009,　　　　　　U010

P.450 ～
参考写真は、ＥＸ－１８８とフリーパネルＲ型-Ａ１を使用しています。

・ 全高 1m 以下のロータイプ

・ ポールウエイトを使用することもでき、 安定感のある設計

・ 折りたたみに便利な開閉脚、 収納時も省スペース

ウエイトを置ける、ロータイプスタンド。

ロータイプパネルスタンド

EX

う　らま　え

ネジを緩めて任意の位置で
固定することで
パネルの高さ調節が可能です。

★パネル受け

ネジを緩めて任意の位置で
固定します。

★パネル押さえ

転倒防止にポールウエイトを
ご使用いただけます。

★脚部

重量 6.0kg
本体 スチール黒塗装仕上

\6,000（税抜価格）

ポールウエイト
オプション

１ｍ以下
全高が１ｍ以下のロータイプモデルです。

支え脚のジョイントは
スチール製で、 脚の開きを
しっかりと固定します。

★開き止め部

種類豊富に取り揃えております。
パネルスタンドと合わせてご使用ください。

ポスターパネル

フレーム アルミ押型材
透明カバー PET 透明 1.0mm
バックボード ＭＤＦ 3.0mm
吊具 ・ 吊りひも付き

プリンパオープンパネル

size
A1

P.092 ～
参考

補修
部品

パネル受け
4X-U010

補修
部品

パネル押さえ
4X-U009

片面 屋内
２日後

出荷

プリンパ S30-A1 との組み合わせ例
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