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※本製品は、文字デザイン等は一切含まれません。 イメージの為使用しています。

 

特徴

補修部品

構造 ・ 仕様

P.450 ～
参考K006

写真は、ＰＯＳ－８１を使用しています。

・ 熱変形しにくいレインシート （防水用の袋） の入ったパネル付き

・ 転倒防止用のウエイトを設置しやすい構造

・ ポスターの入れ替えが簡単な前面四方開閉式パネル

両面表示可能の屋外スタンドが登場。

POS
屋外用ポスタースタンド

重量 4.1kg
本体 アルミ押型材　ホワイト
パネル プリンパ S30 ホワイト 特注

　　　　 　屋外用レインシート入り

ウエイトバスケット（小）使用可

\45,000

POS-84
（ホワイト） （片面タイプ）

（税抜価格）

屋外
３日後

出荷
片面

パネル
付

屋外
３日後

出荷
両面

パネル
付

重量 6.2kg
本体 アルミ押型材　ホワイト
パネル プリンパ S30 ホワイト 特注
　　　　 　屋外用レインシート入り
ウエイトバスケット（小）使用可

\67,000

POS-84W
（ホワイト） （両面タイプ）

（税抜価格）

size
A2

size
A2

重量 10.0kg( 満水時 )
本体 ポリエチレン

\1,600（税抜価格）

サインウエイト
オプション

ウエイトをウエイトバスケットに
入れて、 セットでのご使用を
お勧めいたします。

★転倒防止には

重量 2.1kg

\9,100（税抜価格）

ウエイトバスケット（大）
オプション

重量 1.0kg

\6,000（税抜価格）

ウエイトバスケット（小）

①レインシートにポスターをセットする。
袋構造になっているレインシートに印刷物を
入れてください。

②パネルにセットする。
前面四方開閉式タイプのパネルフレームを開き、
レインシートごと収めてください。

レインシートは内容物を水から守るので、
通常の紙のポスターを防水加工することなく、
そのままご使用いただけます。

★レインシートの使用方法

★ジョイント部

片面仕様、 両面仕様ともに
開き止め機能が
付いています。

片面タイプ 両面タイプ

補修
部品

プリンパ板バネ
4X-K006
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※場合により、 納期がかかることがございます。 予めご了承願います。

重量 7.4kg
本体 アルミ押型材　ホワイト
パネル プリンパ S30 ホワイト 特注

　　　　 　屋外用レインシート入り

ウエイトバスケット（小）使用可

\75,000

POS-82W
（ホワイト） （両面タイプ）

（税抜価格）

重量 7.6kg
本体 アルミ押型材　ホワイト
パネル プリンパ S30 ホワイト 特注

　　　　 　屋外用レインシート入り
ウエイトバスケット（大）使用可

\68,000

POS-85
（ホワイト） （片面タイプ）

（税抜価格）

重量 5.7kg
本体 アルミ押型材　ホワイト
パネル プリンパ S30 ホワイト 特注

　　　　 　屋外用レインシート入り
ウエイトバスケット（小）使用可

\54,000

POS-81
（ホワイト） （片面タイプ）

（税抜価格）

重量 4.8kg
本体 アルミ押型材　ホワイト
パネル プリンパ S30 ホワイト 特注

　　　　 　屋外用レインシート入り

ウエイトバスケット（小）使用可

\48,000

POS-82
（ホワイト） （片面タイプ）

（税抜価格）

重量 11.4kg
本体 アルミ押型材　ホワイト
パネル プリンパ S30 ホワイト 特注

　　　　 　屋外用レインシート入り

ウエイトバスケット（大）使用可

\99,800

POS-85W
（ホワイト） （両面タイプ）

（税抜価格）

重量 9.6kg
本体 アルミ押型材　ホワイト
パネル プリンパ S30 ホワイト 特注
　　　　 　屋外用レインシート入り

ウエイトバスケット（小）使用可

\85,000

POS-81W
（ホワイト） （両面タイプ）

（税抜価格）

屋外
３日後

出荷
片面

パネル
付

屋外
３日後

出荷
両面

パネル
付

屋外
３日後

出荷
片面

パネル
付

屋外
３日後

出荷
両面

パネル
付

屋外
３日後

出荷
片面

パネル
付

屋外
３日後

出荷
両面

パネル
付

size
B2 size

B2

size
A1

size
A1

size
B1

size
B1
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