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　(税抜価格) 　(税抜価格)

上部面板サイズ  W297 × H210(A4 ヨコ）
上部面板サイズ  W210 × H297(A4 タテ）

重量  7.0kg　 105重量  7.0kg　 104 ￥31,500￥31,500

  （ブラック）  （ブラック） CS-S4YCS-S4T

柱  アルミ押型材 アルマイト仕上
ベース  スチール t9.0 黒塗装仕上＋ポリスチレン黒
パネル枠  アルミ押型材 化研黒塗装
コ－ナー  ABS 樹脂
上部面板  塩ビ透明 t1.0+ スチレンボード t3.5
下部面板  PET 白 1.5mm φ 250 （切欠あり） 両面

印刷物を付属のスチレンボードと
透明板の間に挟み、
パネル上部の溝より、 スライドして
交換します。

ポスター交換

 ＣＳ－Ｓ３Ｔ

プリントメディアスタンド

+ αの案内ができる。

CS

上部面板サイズ  W297 × H420(A3 タテ）

重量  7.2kg　 116

  （ブラック）CS-S3T
￥33,000

屋内片面
角度
調整

　(税抜価格)

上部面板サイズ  W420 × H297(A3 ヨコ）

重量  7.2kg　 150

  （ブラック）CS-S3Y
￥33,000

屋内片面
角度
調整

　(税抜価格)

屋内片面
角度
調整

屋内片面
角度
調整

共通スペック
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