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※本製品は、文字デザイン等は一切含まれません。 イメージの為使用しています。

P.450 ～
参考

特徴

補修部品 / オプション

構造 ・ 仕様

はさむだけの簡単スタンド

家庭用プリンターで印刷したものを、
付属の透明板にはさみ込んでスライドイン。
誰でも簡単にご使用いただけるプリントメディアスタンドです。

M011
写真は、ＰＭ－３ＹＫを使用しています。

・ 頻繁に情報を入れ替えるシーンに有効なサイン

・ 印刷物を透明板にはさみ込み、 上部溝から落とし込むだけの使いやすい構造

・角度固定と角度調節機能付の2タイプ

メディアを差し込むだけの簡単スタンド。

PM
プリントメディアスタンド

付属の透明板に印刷物をはさみ込んで
使用します。

★面板

★サイドレール

フレームは通常ステンカラーですが、
ブラック、 ゴールド仕様も製作可能です。
価格 ・ 納期につきましては
お問い合わせください。

付属の六角レンチでお好きな角度に
固定できます。

★角度調節機能（ＰＭ－３ＴＫ,ＰＭ－３ＹＫ）

①印刷 ②はさむ ③落とし込む

角度調節タイプよこ 角度固定タイプよこ

面板サイズの変更など、 特注対応も可能です。
詳細はお問い合わせください。

特注対応について

お客様からいただいたご要望やご質問を
ファーストホームページにて公開しております。
詳細はホームページをご確認ください。
下記製品はその一例です。

お客様の声公開中

★全高 1 ｍ以下

柱の長さを
変更することも
可能です。

★パンフレットラック付仕様

A4 判用のラックを
つけることで訴求力が
高まります。

Ｂ４ヨコ仕様 Ｂ４タテ仕様

スチール製 2.3mm の
ベースを使用しています。

★ベース部

補修
部品

透明面板
4X-M011

★フレーム断面

CRP シリーズ

オプション
ラック

P.218 ～
参考
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※場合により、 納期がかかることがございます。 予めご了承願います。

重量 4.1kg
パネル枠 アルミ押型材ステンカラー
コーナー ABS 樹脂
柱 φ 13 ステンレス ICS パイプ
ベース スチール焼付塗装
面板 塩ビ透明 1.5mm 2 枚合わせ
面板サイズ A3 （W420 × H297mm）

画面有効サイズ W410 × H287mm

\29,000

PM-3YK
（Ａ３ヨコ型角度調整）

（税抜価格）

重量 4.1kg
パネル枠 アルミ押型材ステンカラー
コーナー ABS 樹脂
柱 φ 13 ステンレス ICS パイプ
ベース スチール焼付塗装
面板 塩ビ透明 1.5mm 2 枚合わせ
面板サイズ A3 （W297 × H420mm）

画面有効サイズ W287 × H410mm

\29,000

PM-3TK
（Ａ３タテ型角度調整）

（税抜価格）

重量 4.1kg
パネル枠 アルミ押型材ステンカラー
コーナー ABS 樹脂
柱 φ 13 ステンレス ICS パイプ
ベース スチール焼付塗装
面板 塩ビ透明 1.5mm 2 枚合わせ
面板サイズ A3 （W420 × H297mm）
画面有効サイズ W410 × H287mm

\23,000

PM-3YS
（Ａ３ヨコ型角度固定）

（税抜価格）

重量 4.1kg
パネル枠 アルミ押型材ステンカラー
コーナー ABS 樹脂
柱 φ 13 ステンレス ICS パイプ
ベース スチール焼付塗装
面板 塩ビ透明 1.5mm 2 枚合わせ
面板サイズ A3 （W297 × H420mm）

画面有効サイズ W287 × H410mm

\23,000

PM-3TS
（Ａ３タテ型角度固定）

（税抜価格）

写真は、ＰＭ－３ＴＳ特注Ｂ４タテ仕様を使用しています。 写真は、ＰＭ－３ＴＫを使用しています。
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